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あご紐の使用方法
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パーツ名称 品番 カラー サイズ

シールドリング

シールドベース

ビス

シールド

ヘッドパッド

チークパッド

（標準カラー：クリア）

上記パーツは、リード工業オンラインショップ、またはリード製品取扱店にて
お買い求めください。

RX-300RN

RX-300RC

BC-10B

RX-100RW

RX-100RP



突起部分

シールド取り付けの際は、以上の逆の手
順で取り付けを行います。帽体側の穴に
シールドベースの突起に合わせ取り付
けます。

シールドの着脱方法

シールドビスを外しますと、シールドリン
グも一緒に外れます。続いて、シールド
を帽体から外します。この際シールド
ベースの取りこぼしにご注意ください。

ヘルメットを机の上などの安定した場所
に置きます。左右にあるシールドビス
（計2ヶ所）をコインやマイナスドライ
バーで反時計回りに回し、シールドビス
を緩めシールドを外します。

シールドリングをシールドへ取付けます。
イラストを参考にシールドの切り欠きへ
シールドリングの突起を合わせはめ込ん
でください。続いてコインやマイナスド
ライバーでシールドビスを締め付けます。
この際、ベースとシールドリングの機構
がきっちり噛み合うようご注意ください。

シールド
ベース シールド

リング
シールド
ビス



プラスチック
プレート

ヘッド
パッド

ヘッド
パッド

ネック部、ヘッド部に収まっているプラス
チックプレートを帽体から抜き取りヘッ
ドパッドを外します。パッド本体を壊さ
ないよう注意しながら、引き出してくだ
さい。

上記の逆の手順で内装を取り付けます。

内装の着脱方法

ヘルメットを机の上などの安定した場所
に置きます。
帽体をおさえながら、左右のチークパッド
を帽体から外し、あご紐を通して外します。

チークパッド




